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LATBSDC 2023 (APPENDIX D – Supplement to ACI 318-19) 

D.1.  کلیات 

 ACI 318-25است که با تغییرات پیشنهادی به  بروز مشکلاتی شده  منجر به    ACI 318-19ضوابط جدید معرفی شده در  

شناسایی برخی    (LATBSDC 2023از    D)پیوست    هدف این پیوست  شوند.برطرف می   آتیهای  روزرسانی به به وسیله  یا  

در مرتفع    (ACI 318-25)مانند    های بعدینسخه یا    ACI 318-25  هایروزرسانی به تاثیر    بررسی  و   مهم   مشکلات از این  

  آتی   هایروزرسانیتوانند تا زمان انتشار به شود که می هایی توصیه می همچنین در این پیوست روش   باشد.شدن آنها می 

ACI 318  .از آنجایی که تغییرات کد    استفاده شوندACI 318   باشد، لذا رویکرد مورد استفاده در  جزو اسناد عمومی نمی

شود که برخی  خاطر نشان می  باشد.  ACI 318-25هایی است که سازگار با ضوابط اتخاذ شده در  ارائه جایگزین   ،این پیوست

 ACI 318توسط کمیته    Concrete Internationalاز    June 2023  در نسخه   ACI 318-19های مربوط به  سازیاز شفاف 

برای نظرخواهی    2024تصویب شده است در اوایل سال    ACI 318که توسط کمیته    ACI 318-25. نسخه  منتشر شده است

 عمومی منتشر خواهد شد.

و سایر اعضا در حال  ACI 318، اکثر موارد اشاره شده در این پیوست در حال حاضر توسط کمیته مطرح شد همانطور که  

)یا احتمالاً   ACI 318-25و برای تصویب در  مطالعه بوده و تغییرات کد برای رسیدگی به این مشکلات پیشنهاد شده است  

در کالیفرنیا و بسیاری از    ACI 318-25استفاده از ضوابط    که  ییشود. با این حال، از آنجاهای بعدی( رای گیری می نسخه 

 ، لذا ضروری است که رویکرد جایگزین برای موارد زیر ارائه شود: شد میسر نخواهد  2029مناطق تا ژانویه  

 برای اعمال صحیح آنها ACI 318-19سازی ضوابط شفاف ✓

 که انتظار تصویب آنها وجود دارد.  ACI 318-25استفاده از ضوابط پیشنهادی   ✓

 دهند.که با حفظ ایمنی، اثرات اقتصادی را کاهش می  ACI 318-19شناسایی رویکردهای جایگزین برای ضوابط  ✓

 ACI 318-25که فقط تا زمان تصویب و اتخاذ    2023اجتناب از تغییرات شدید در روند ساخت و ساز در سال   ✓

 قابل اجرا خواهد بود. 

 اند از:موارد مورد بررسی در این پیوست عبارت

(D2.1 تشدید برش دیوار ) 

(D2.2 مقاومت برشی دیوار ) 
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(D2.3  تعیین حد )'

cf  در محاسبه مقاومت برشی دیوار 

(D2.4)  بازتوزیع نیاز در تیرهای کوپله 

(D2.5)  های بازشو در تیرهای کوپله محدودیت 

(D2.6) هابرش یک طرفه در دال 

(D2.7) برش خارج صفحه )یک طرفه( در دیوارهای زیرزمین 

(D2.8)  جزئیات دیوار 

(D2.9) الزامات طول مهاری ستون 

اصلی  تکمیل ضوابط    هدف  پیوست  تجویزی ساختمان  ACI 318-19این  بتن در طرح  دیوارهای  های  بر  تاکید  با  آرمه 

بینی و ایمن را تامین عملکرد قابل پیش   ،باشد تا تحت زلزله طراحی تعریف شده توسط کدهای ساختمانیای ویژه می سازه

کاربرد داشته و هدف آن   ACI 318-19و  ASCE 7-16پیشنهادات این پیوست برای رویکرد طراحی خطی مطابق با  کند.

( independent peer reviewرا بدون نیاز به داوری مستقل )   ASCE 7-16رسیدن به طرحی است که الزامات عملکردی  

با این حال، در برخی موارد، اطلاعات ارائه شده برای رویکردهای طراحی جایگزین براساس تحلیل تاریخچه    تامین کند.

 ( نیز کاربرد دارد. ACI 318-19از  Aیوست  و پ LATBSDC 2023زمانی غیرخطی )مطابق با 

است که از تغییرات    تحقیقات مرتبط و    ACI 318-19ضوابط  مندرج در این پیوست براساس بررسی    ACI 318-19مکمل  

کند یا یک ارزیابی محافظه کارانه از  پشتیبانی می  ACI 318-25و تغییرات تایید شده برای    ACI 318-19اذ شده در  خات

 باشد. می ACI 318-25تغییرات پیشنهادی برای 

در    ACI 318-19های  شود. مکمل ( نمی ASCE 7-22)یا    ASCE 7-16گونه تغییری در ضوابط  این پیوست شامل هیچ 

بینی نشده است یا مجاز  پیش   D.2گنجانده شده است. هیچ مکمل دیگری فراتر از موارد مشخص شده در بخش    D.2بخش  

 باشد مگر اینکه توسط مراجع قانونی کدهای ساختمانی تایید شود.نمی
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D.2.  مکملACI 318-19 

 ارائه شده است:  ACI 318-19هر کدام از موارد زیر برای تکمیل ضوابط 

D.2.1    :  از    18.10.3بخشACI 318-19 

 سازی شود:شفاف ACI 318-25رود موارد زیر در انتظار می 

بند    -1 افقی دیوار، شامل تیرهای کوپله در  برای قطعات  پوشش داده شده است. این    18.10.7نیروهای برشی طراحی 

شود.  برای تیرهای کوپله اعمال نمی  ACI 318-19از    18.10.3کند که تشدید نیروی برشی در بند  روزرسانی مشخص می به 

 شفاف سازی شده است. ACI 318توسط کمیته  Concrete Internationalاز  June 2023 این موضوع در مقاله نسخه

روزرسانی مشخص  پوشش داده شده است. این به   18.10.8( در بند  wall piersها )نیروی برشی طراحی برای دیوار پایه   -2

شود. این موضوع در  ها اعمال نمیبرای دیوار پایه   ACI 318-19از    18.10کند که تشدید نیروی برشی دیوار در بند  می 

 شفاف سازی شده است.  ACI 318توسط کمیته  Concrete Internationalاز  June 2023 مقاله نسخه

تغییرات زیر که به جهت ساده    اعمال  شود، اما بااعمال می  ACI 318-19برای سایر موارد تشدید برش دیوار براساس    -3

 ارائه شده است:  و شفاف شدن ضوابط  سازی

( یا سایر ASCE 7-16از    16)و فصل    ACI 318-19از    Aدر صورت استفاده از تحلیل غیرخطی مطابق با پیوست    -الف

 ACI 318-19از    18.10.3نیازی به اعمال تشدید در نیروی برشی مطابق با بند  و ...،    LATBSDCE 2023مراجع به مانند  

 شود.باشد. چون در صورت استفاده از تحلیل غیرخطی، تشدید نیروی برشی به صورت مستقیم در آنالیز لحاظ می نمی

نیروی برشی ضریبدار دیوار،    -ب از  نامه، به وسیله تحلیل خطی آئین uEhVاگر  تنها بخشی  های ساختمانی تعیین شود، 

 18.10.3.1، که ممکن است با استفاده از جدول  شودتشدید می   𝒗𝝎𝒗𝛀حاصل ضرب  توسط    hEنیروی برشی طراحی ناشی از  

 محاسبه شود جدول مذکور به صورت زیر اصلاح شده است:

 تشدید برش دیوار –  D1جدول 

𝒗𝝎 𝒗𝛀 Condition 

 

1.0 
1.0 / 1.0wcs wh  

Linear interpolation permitted between 1.0 and 1.5 1.0 / 2.0wcs wh  

1 30.8 0.09 nh+ 1.5 / 2.0wcs wh  
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کند که هر نیروی برشی به دلیل بارهای ثقلی نیازی به تشدید ندارد، همچنین محاسبات رویکرد اصلاح شده مشخص می 

𝒗𝝎𝒗𝛀   شامل این است که اگر چه محاسبه دقیق    هاسازی  تر شده است. ساده ساده𝒗𝛀    25براساس-ACI 318  باشد، مجاز می

هایی که ممکن است  سازی   یکی دیگر از ساده   استفاده شود.   1.5مقدار  از   اما ممکن است بدون نیاز به هیچگونه محاسبات

شود.  های بار است که در صورت محاسبه ضریب اضافه مقاومت استفاده میاتخاذ شود، مربوط به ترکیب  ACI 318-19در 

انجام    5.3.1از جدول    (g)5.3.1و    (e)5.3.1، محاسبات ضریب اضافه مقاومت با استفاده از ترکیب بارهای  ACI 318-19در  

ممکن است محاسبات ضریب اضافه مقاومت توسط یک ترکیب بار و براساس   ACI 318-25شود، درحالی که برای  می 

 انجام شود.  ASCE 7از  16.3.2بارمحوری مورد انتظار تعریف شده در بند 

 June 2023  در مقاله نسخه nhباشد. پارامتر  می  ACI 318-19مطابق با استاندارد    D1پارامترهای استفاده شده در جدول  

 به صورت زیر تعریف شده است: Concrete Internationalاز 

nh  :  ای از تراز پایه تا بالاترین تراز سیستم مقاوم در برابر نیروی زلزله ساختمان بوده و واحد آن ارتفاع سازهfeet .است 

مجاز باشد، در این صورت ضریب نامعینی مطابق با استاندارد    0𝛀با مقدار    𝒗𝝎𝒗𝛀رود که برابر گرفتن  همچنین انتظار می 

16-ASCE 7    برای تعیینuEhV  کند که  شود. این تغییر مشخص می لحاظ می   1.0، برابر با𝒗𝝎𝒗𝛀    0نیازی نیست بیش از𝛀  

شفاف    ACI 318توسط کمیته    Concrete Internationalاز    June 2023  اثرات ضریب نامعینی در مقاله نسخهلحاظ شود.  

 خواهد شد.پذیرفته  ACI 318-25احتمالاً در  0𝛀  مقدار با مقدار کران بالای تشدید برابر سازی شده است. 

1.5vباید اصلاح شود تا توجه شود که در صورتی که    21.2.4.1بند    -پ    شود. این تغییر  این بند اعمال نمی  ،باشد

1.5vکند که اگر  مشخص می      مقدار  به دلیل اینکه نیاز برشی به حد اضافه مقاومت خمشی تشدید شده است، لذا  باشد

φ=0.6 این تغییر احتمال در شوداعمال نمی .ACI 318-25  شود.نیز پذیرفته می  

 

 ACIکه توسط کمیته  Concrete Internationalاز  June 2023 در مقاله نسخه ضریب تشدید دینامیکی :توجه

میکی معرفی شده در کن ضریب تشدید دیناباشد. لیمی به صورت منتشر شده است،  318

 هراً ، ظاشدهه به اخبار منتشر باشد. با توجمی به صورت  LATBSDC 2023ز ا Dست پیو

کمتر  %15ادله دوم به صورت میانگین در حدود مع خواهد بود. ACI 318-25معادله دوم ملاک محاسباتی برای 

 ادله اول است.ر معااز مقد


